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一 概述Page 1:  有功电量	0000000.0 kWh
page 10:  功率 L1	00.000 kW
page 2:  无功电量	0000000.0 kvarh
page 11: 功率 L2	00.000 kW
page 3:   相电压 L1   000.0 V
page 12: 功率 L3	00.000 kW
page 4:   相电压 L2   000.0 V
page 13: 总功率	00.000 kW
page 5:   相电压 L3   000.0 V
page 14:  L1 功率因数   COS 0.000
page 6:  频率	00.00 Hz
page 15:  L2 功率因数   COS 0.000
page 7:  电流 L1	00.00 A
page 16:  L3 功率因数   COS 0.000
page 8:  电流 L2	00.00 A
page 17:  总功率因数   COS 0.000
page 9:  电流 L3	00.00 A
page 18: 通讯地址	000
长按按键 3 秒显示：Page 19:  预制电量	0000000.0 kWh
Page 20:  剩余电量	0000000.0 kWh



DTS8003 三相控电电能表说明书

四 显示
仪表上有脉冲指示灯和按钮，正常工作状态按按钮可切换显示各种电参数。液晶屏 3 秒自动翻页显示，
[image: ]全国服务热线：0731-88573682
湖南佰锐电气有限公司
传真：0731-82294523
网址：http://www.hnbrdq.com


DTS8003 三相控电电能表采用专用大规模集成电路和国际先进技术，设计独特，工艺精湛，可靠性高。该电能表从设计、生产、检测、老化试验到检验每个步骤均严格把关。电能表采用标准导轨式安装方式，与传统型电表相比，这类电表精确度更高、可靠性更强、重量更轻、体积更小，能够通过 RS485 通讯和预置电能实现自动断电、远程抄表，轻松方便的实现现代化电能管理。

二 技术参数

也可以通过按键手动翻页，共 20 个界面。

	电压：3×220/380V
	电流：5（80)A/20（80)A

	起动电流：0.4%Ib/0.1%Ib
	频率：50-60Hz

	准确度等级：1 级或 0.5S
	显示模式：液晶显示器 7+1 = 9999999.9kWh

	用功功率脉冲常数：3200imp/kWh
	储存温度：-25℃～70℃

	脉冲宽度：80ms±20ms
	功率消耗：≤1.5W 和 10VA

	潜动：电路不施加任何电流，电压为 115%额定电压 Un 时，此时电路输出不大于一个脉冲

	工作环境：-25℃～50℃ ,年平均相对湿度不超过 75%,最大湿度不超过 95%




三 安装与接线
3.1 [image: ?]安装尺寸
















3.2 接线

五 通讯
1.本三相导轨式带继电器表支持RS485 通信方式，通信协议均为Modbus RTU，RS485 波特率为9600 bps,8
个数据位，无奇偶校验，1 个停止位。
2.DTS8003 测量值用 Modbus-RTU 通讯规约的 03 功能码读出。通讯值与实际值之间的对应关系如下表：
〔约定 Val_t 为通讯读出值，Val_s 为实际值〕。
3.通电电流值超出过流限定值，继电器自动断开，五分钟后，继电器会自动闭合，如果检测电流值仍然超出过流限定值，则继电器自动断开后不会再闭合；预置电量使用完后会自动断电；当继电器断开可通过通讯命令闭合。
4.仪表地址可通过显示面板查询，可以通过 485 通讯修改，如：仪表地址为 01 需要改为 02，则需输入
命令 01 06 01 01 00 02 CRC 即可修改成功。适用参量
对应关系
单位
电压值 V1,V2,V3, Vavg,V12,V23,V31,Vlavg
Val_s＝Val_t /10
伏(V)
电流值 I1,I2,I3，Iavg
Val_s＝Val_t/100
安培（A）

功率值 P1, P2, P3, Q1, Q2，Q3，S1，S2，S3
功率值 Psum,Qsum,Ssum


Val_s＝Val_t
瓦（W）、乏（var）、伏安（VA）
功率值 Psum10,Qsum10,Ssum10
Val_s＝Val_t/10


电能值 EP_total，EQ_total
Val_s＝Val_t /10（E.pot=1） Val_s＝Val_t /100（E.pot=2）
kWh kvarh
功率因数值 PF1，PF2，PF3，PF
Val_s＝Val_t /1000
无单位
频率 F
Val_s＝Val_t /100
赫兹（Hz）
系统参量地址区：03H 读，10H、06H 功能码写 〔低地址是高字节数据〕
地址
参数
属性
数值范围
数据类型
101H
通讯地址
R/W
1～247
word
102H
通讯波特率
R/W
2～5 对应 2400,4800,9600,19200bps
word
11FH
电能数据显示小数位
R/W
0-一位小数（出厂默认值），1-两位小数
word
12CH
过流限定值
R/W
0-65535 (2 位小数)（出厂默认值 100A）
word
12DH
自动断电/过流断电使能
R/W
1-使能，0-关闭（出厂默认值）
word




[image: ?]


七 安全性12EH
预置继电器动作电量高 16
R/W

0-99999999   (2 位小数)

word
12FH
预置继电器动作电量低 16
R/W


基本测量参量地址区：03H 功能码读 〔低地址是高字节数据〕
130H
频率 F
R
4500～6500
word
131H
相电压 V1
R
0～65535
word
132H
相电压 V2
R
0～65535
word
133H
相电压 V3
R
0～65535
word
134H
相电压均值 Vavg
R
0～65535
word
135H
线电压 V12
R
0～65535
word
136H
线电压 V23
R
0～65535
word
137H
线电压 V31
R
0～65535
word
138H
线电压均值 Vlavg
R
0～65535
word
139H
相（线）电流 I1
R
0～65535
word
13AH
相（线）电流 I2
R
0～65535
word
13BH
相（线）电流 I3
R
0～65535
word
13CH
三相电流均值 Iavg
R
0～65535
word
13EH
分相有功功率 P1
R
-32768～32767
integer
13FH
分相有功功率 P2
R
-32768～32767
integer
140H
分相有功功率 P3
R
-32768～32767
integer
141H
系统有功功率 Psum
R
-32768～32767
integer
142H
分相无功功率 Q1
R
-32768～32767
integer
143H
分相无功功率 Q2
R
-32768～32767
integer
144H
分相无功功率 Q3
R
-32768～32767
integer
145H
系统无功功率 Qsum
R
-32768～32767
integer
146H
分相视在功率 S1
R
0～65535
word
147H
分相视在功率 S2
R
0～65535
word
148H
分相视在功率 S3
R
0～65535
word
149H
系统视在功率 Ssum
R
0～65535
word
14AH
分相功率因数 PF1
R
-1000～1000
integer
14BH
分相功率因数 PF2
R
-1000～1000
integer
14CH
分相功率因数 PF3
R
-1000～1000
integer
14DH
系统功率因数 PF
R
-1000～1000
integer
14EH-14FH
系统有功功率 Psum10
R
-2147483648～2147483647
long
150H-151H
系统无功功率 Qsum10
R
-2147483648～2147483647
long
152H-153H
系统视在功率 Ssum10
R
0～4294967295
long
电能参量地址区：03H 功能码读 〔低地址是高字节数据〕
15EH-15FH
总有功电能 EP_total
R
0～99999999
dword
162H-163H
总无功电能 EQ_total
R
0～99999999
dword
DO 状态地址区：01H 功能码读,05H 功能码写

0000H

DO
R
1 = ON，0 = OFF
BIT


W
FF00= ON，0000= OFF
word


维护或更换电表时，应当将电表从所有电源上断开，以确保操作人员的人身安全。
如果电表明显受损，电表不再工作，电表长时间存放在恶劣环境中，运输过程中电表严重受损时，电表会出现安全运行问题，不得再投入使用。
如果发现电表出现安全问题，例如运输或使用过程受到损坏，则必须及时维修，以防发生意外事故。联系经授权的技术员进行控制和修理或联系我司售后服务人员进行修理或更换。





























六 运输及存放
电表运输时应当保持包装完好，不得剧烈振动和撞击。电表存放时，堆放厚度不得超过五层、应保持仓库清洁，温度维持在 0℃～40℃之间，湿度不得超过 85%。空气中无腐蚀性气体和霉菌。
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